
ATRIUM Spannbildwand

ProfiClassic
Die hochwertige 
Standardlösung 
für die Objekt-
ausstattung.

Die Bildwand-Manufaktur

Atrium Rollbildwand

ProfiFlex
Für den großen 
Auftritt!

Lichtbildwand im patentierten Screen Case bis 12 m Breite! 
ProfiFlex ist als variables Screen Case System für die Manufaktur 
individueller Bildwandformate entwickelt. Das Aluminiumprofil-
Stecksystem ist nicht nur ausgesprochen formschön sondern 
auch ganz besonders stabil: Lichtbildwände bis zu einem Format 
von 12 x 8 m können in dieser Bauart gefertigt und montiert 
werden.

•  für den professionellen, stationären Betrieb

•  Motor- und Handkurbelbetrieb

•  Bildformate bis 12 m Breite

•  variable Aufhängungs- und Befestigungsmöglichkeiten



Bildwandformate 
in mm (B x H)

Kastenmaße 
in mm (L x B x H) 

Gewicht 
in kg

Abroll- 
sicherung

Handkurbel­
betrieb optional

1.500 x 1.500
2.000 x 2.000
2.500 x 2.500
3.000 x 3.000
3.500 x 3.000
4.000 x 3.000
4.000 x 4.000
4.500 x 4.000
5.000 x 3.000
5.000 x 4.000
5.000 x 5.000
6.000 x 4.000
6.000 x 5.000
6.000 x 6.000
6.500 x 5.000

1.650 x 122 x 122
2.150 x 122 x 122
2.650 x 122 x 122
3.150 x 122 x 122
3.650 x 158 x 158
4.150 x 158 x 158
4.150 x 158 x 158
4.650 x 158 x 158
5.200 x 203 x 203 
5.200 x 203 x 203
5.200 x 203 x 203
6.200 x 203 x 203
6.200 x 203 x 203
6.200 x 203 x 203
6.700 x 280 x 280

18
28
35
42
50
105
110
130
150
160
170
190
200
210
230
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Formate

Atrium Rollbildwand

ProfiFlex
Die Bildwand-Manufaktur

Unsere Aufgabe: Die Perfektion der Wiedergabe.  
Deshalb ist jede Atrium ein von  
Hand gefertigtes Einzelstück.

Atrium Lichtbildwände GmbH | +49 (0)2104 2335-0 | www.atrium-screens.de | info@atrium-screens.de

Technische Spezifikationen

•  �professionelle Rollbildwand für stationären 
Betrieb zur Wand- oder Deckenmontage in 
Bauausführung nach DIN 19045 Teil 1-4

•  �Chassis aus 2 mm starkem Aluprofil mit 
quadratischem Querschnitt blank gezogen.

•  �durchgängige Nutenkanäle mit verschieb-
baren Nutensteinen für M10 Gewinde 
erlauben Montagebefestigungen auf ganzer 
Kastenlänge

•  �wartungsfreie Rohr- (Schutzart IP 44) bzw. 
Boxmotoren (Schutzart IP 53) von 230 bis 
380V mit konfigurierbaren Endeinstellun-
gen gewährleisten höchste Betriebssicher-
heit und -dauer

•  �schwingungsgedämpfte Lagerung der 
Welle für optimale Laufruhe

•  �automatische Endabschaltung bei Tuchein- 
und -ausfahrt mit beliebigem Zwischenstop

•  �alternativ bis 3 m Bildwandbreite und 
-höhe manueller Handkurbelbetrieb mit 
selbsthemmendem Schneckengetriebe 
und abnehmbarer Handkurbel

•  �Sicherheitsfangvorrichtung (Abrollsiche-
rung) ab 5 m Tuchbreite/-höhe nach DIN 
19045 Teil 5

•  �Ansteuerung über Aufputzdrehkombination 
(AUF-HALT-AB)

•  �Vielzahl von Möglichkeiten zur Aufhängung 
und Befestigung

 
 
 
 

Optionen

•  �Unterputzdrehkombination (AUF-HALT-AB)

•  �Unterputz-/Aufputzschlüsselschalter

•  �Funkfernbedienung mit einem Handsender

•  �schwarze Umrahmung der Bildwandfläche 
für exakte Bildfeldbegrenzung

•  �lichtdichte Rückseite

•  �abgehängte Deckenbefestigung nach Maß 
bis 1000 mm

•  �Wandabstandsträger nach Maß bis 500 mm

•  �Montageset für direkte Wandbefestigung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
•  �Montageset für direkte Deckenbefestigung

•  �Montageset für Bühnenzüge

•  �Projektionsfläche vorn oder hinten abrol-
lend

•  �Sonderlackierung des Chassis nach  
Standard-RAL

•  �Ausführung mit Rückprojektionsfolie

•  �Chassisverlängerung

•  �verschiedene Projektionstücher

Projektionstuch-Spezifikationen
Projektionstuch ATREX-WeissTM, besonders 
geeignet zur hotspotfreien und unverfälschten 
Wiedergabe lichtstarker LCD-, Video- oder 
Datenprojektionen. Das Tuch ist reißfest, 
schwerentflammbar nach DIN 4102 Teil 1 
B1 und nass abwischbar. Es entspricht dem 
Typ D der DIN 19045 Teil 4. Es ist rückseitig 
lichtdicht beschichtet (98 %, schwarz). Sämt-
liche Bildformate bis zu 5 m Bildhöhe werden 
nahtlos gefertigt.

Sicherheit & Garantie
Die Konstruktion und Technik der Atrium-
Bildwände sind auf ein Höchstmaß an Sicher-
heit und Langlebigkeit ausgelegt – die rele-
vanten bauaufsichtlichen Zulassungskriterien 
werden erfüllt. Technische Änderungen  
vorbehalten. 

Auf alle beweglichen Teile und den Antrieb 
gewährleistet Atrium 2 Jahre Garantie.
Für das Bildwandtuch ATREX-WeissTM gilt 
eine Garantiezeit von 5 Jahren.

Jeder Auftrag wird von uns individuell gefertigt. 
Spezielle Konstruktionen und Sonderformate 
gehören zu unserem Handwerk. In der Tabelle 
finden Sie die gängigsten Formate. 




